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유체 포트

번호 표기 용도 규격

1 H2 IN 습한 수소 입구 (HXB-V1에서) 1/4″ 튜브 벌크헤드

2 H2 OUT 건조 수소 제품 출구 1/4″ 튜브 벌크헤드

3 H2 SAMPLE OUT 분석기용 샘플 출구 1/4″ 튜브 벌크헤드

4 PURGE 재생 퍼지 배출 · 막지 말 것 1/4″ 튜브 벌크헤드

5 DEPR. 감압 배출 · 막지 말 것 1/4″ 튜브 벌크헤드

6 DRAIN 응축수 배출 1/4″ 튜브 벌크헤드

전기 인터페이스

번호 표기 용도 규격

7 ON/OFF 전원 인렛 · 주전원 스위치 · 퓨즈 IEC C14 · 2극

8 Ethernet RJ45 · 제어·MQTT RJ45

9 LED 운전 상태 표시 × 2

10 Button 제어 버튼 —

메모

1. 단위 mm. 따로 적지 않은 치수의 일반 공차 ISO 2768-cK.

2. 포트 좌표는 정면 좌하단 0 기준, 포트 중심.

3. 출시 전 설계 기준이며 바뀔 수 있음. 설치 전 최신 도면 확인.

HXD-V1 외형 치수
모듈형 수소 건조기 · 외형 치수도

도면번호 HX-DRW-HXDV1-KR-001 용지 A3

개정 00 · 2026-10-04 · 최초 발행 매수 1 / 1

축척 1:5 투상법 제3각법

작성 현종현 검토 — 승인 현종현

이 도면의 모든 정보는 HydroXpand의 소유이며 기밀입니다. 서면 허락 없이 복제·배포할 수 없습니다.
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